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1 Tapa líquido freno Brake fluid cap 1

Accesorio verificado en la configuración básica de la motocicleta. Para modelos con configuraciones adicionales de fábrica, no podemos asegurar su
compatibilidad a menos que se realice una consulta previa. Declinamos cualquier reclamación eventual.
Accessory verified in the basic configuration of the motorcycle. For models with additional factory settings, we cannot guarantee its compatibility, except
with prior consultation. We decline any potential claims.
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5 min

EASY

1 Person
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A
Pieza original
Original partAUsar el par de apriete especificado por el 

fabricante. En el caso de no disponer del 
dato, aplicar: 2.5Nm
Use the tightening torque specified by 
the manufaturer. If this information is not 
available, apply the following: 2.5Nm
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AVISO DE SEGURIDAD:
- EL MONTAJE DE LA TAPA ES UNA OPERACIÓN SENZILLA, AÚN ASI EN CASO DE DUDA ACONSEJAMOS ACUDA A UN MECÁNIDO 
ESPECIALISTA.

- EL LÍQUIDO DE FRENOS ES TÓXICO Y CORROSIVO. ACONSEJAMOS EL USO DE GUAN-TES Y GAFAS DE SEGURIDAD.

- SI DESPUÉS DE MONTAR LA TAPA NOTA UN ENDURECIMIENTO DE LA MANETA DE FRNEO DEBE VERIFICAR QUE NO EXISTEN 
IMPUREZAS EN LA JUNTA DE GOMA QUE PUDIERAN OBSTRUIR EL CIRCUITO DE RESPIRACIÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN. EN 
CASO DE DUDA ACONSEJAMOS ACUDA A UN MECÁNICO ESPECIALISTA.

SAFETY NOTICE: 
- INSTALLING THE COVER IS A SIMPLE OPERATION, BUT IF IN DOUBT, WE ADVISE YOU TO CONSULT A SPECIALIZED MECHANIC. 

- BRAKE FLUID IS TOXIC AND CORROSIVE. WE ADVISE THE USE OF SAFETY GLOVES AND GLASSES.

- IF YOU NOTICE THAT THE BRAKE LEVER HAS HARDENED AFTER INSTALLING THE COVER, YOU SHOULD CHECK THAT THERE 
ARE NO IMPURITIES IN THE RUBBER SEAL THAT COULD BLOCK THE EXPANSION TANK'S BREATHING CIRCUIT. IF IN DOUBT, WE 
ADVISE YOU TO CONSULT A SPECIALIZED MECHANIC.
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